A reutilizacéo de dguas residuais urbanas tratadas (ARUT)
poderd trazer vérios beneficios pois diariamente sdo produzi-
das dguas residuais, que apds um tratamento adequado,
poderdo ser uma importante fonte de dgua e nutrientes para
a agricultura, uma origem de dgua para usos urbanos ndo

potdveis e para usos industriais. Deste modo a dgua potével
ficard disponivel essencialmente para consumo humano.

Neste sentido e ciente de uma forte responsabilidade ambien-
tal, os SMAS de Almada desenvolveram um projecto-piloto
faseado, com o objectivo final de disponibilizar & Comunidade
um fonte alternativa e segura de dgua néo potdvel a usar em
fins compativeis, por entidades devidamente autorizadas e
sujeita a uma rigorosa monitorizacdo dos parémetros-chave
de proteccdo do ambiente e da satde publica.
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ARUT

Projecto de Reutilizacdo das Aguas Residuais
Urbanas Tratadas para usos compativeis

A escassez de dgua com qualidade para consumo humano é
um problema que se tem vindo a agravar em todo o Mundo.
O uso exaustivo dos recursos hidricos e as recorrentes secas
verificadas nos Ultimos anos estdo na origem da escassez
hidrica. Esta situacdo resulta em graves consequéncias né&o
s6 ambientais como também sociais e econémicas. Tém por
isso vindo a ser estudadas, um pouco por todo o Mundo, ori-
gens de dgua alternativas, tais como a reutilizagdo de dguas
residuais que contribuirdo para uma gestdo mais sustentével
dos recursos hidricos.




BENEFICIOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

A reutilizacéo da dgua residual tratada para usos compativeis
permite contribuir para:

v Conservacao dos recursos hidricos;

v Reducdo do uso das reservas de dgua potdveis cada vez
mais escassas;

v Usar uma fonte alternativa de dgua para usos ndo
potdveis, nomeadamente em caso de seca;

v Aproveitamento para rega dos nutrientes presentes nas
ARUT reduzindo a utilizacdo de fertilizantes;

v Reducéo do potencial risco de intrusdo salina nos
aquiferos subterréneos.

FASES DO PROJECTO

Considerando que a utilizacéo de dgua residual tratada, sob
condicées devidamente controladas, é uma prética que deve
ser objecto de projecto/instalagdes piloto, de fécil monito-
rizacdo, os SMAS de Almada disponibilizam numa 1° fase
dgua residual tratada para usos urbanos nédo potéveis de
cardcter restrito, ou rega de espacos verdes de acesso con-
trolado, nomeadamente:

v Lavagem automdtica da frota de veiculos dos TST
(Transportes Sul do Tejo)

v Préticas de reutilizacéo no recinto das ETAR
- Agua de servico usada em arrefecimento de motores
- Agua de servico para lavagem de caleiras, pavimentos
e 6rgdos de tratamento
- Rega de espacos ajardinados de uso restrito

Numa 2 fase prevé-se a disponibilizacéo de dgua residual
tratada a outros utilizadores autorizados para usos néo
potdveis como por exemplo: combate a incéndios, lavagem
de ruas e pavimentos, rega de drvores, varrimento e desen-
tupimento de colectores, a partir do ponto de entrega |4
instalado na ETAR da Mutela.

Numa 3¢ fase serd iniciado o Plano Director Municipal de
Reutilizacdo de ARUT para identificar e caracterizar quais os
tipos de utilizacdes em que serd desejdvel optar por ARUT e
avaliar a procura potencial desta origem alternativa de égua,
para assegurar a sustentabilidade do projecto.

MONITORIZACAO DA QUALIDADE

A monitorizagéo da qualidade adequada das dguas residu-
ais tratadas é assegurada pelo cumprimento de um rigoroso
plano de monitorizacéo e controlo analitico efectuado pelo
Laboratério de Aguas Residuais dos SMAS, onde diversos
par&metros fisico-quimicos e bacteriolégicos sdo sistematica-
mente analisados.

E pesquisada a presenca de microorganismos indicadores de
contaminacéo da qual dependerd a possibilidade do uso da
dgua tratada (coliformes fecais e ovos de helminta).

REGRAS GERAIS DE SEGURANCA

Para serem utilizadas com sucesso, as dguas residuais
tratadas devem ser usadas com rigorosos cuidados de
higiene e seguranca:

Né&o beber nem dar de beber a animais;

Evitar o contacto directo;

Se houver contacto, lavar as méos e boca com dgua potdvel;

A rega por aspersdo deve ser feita durante a noite para

evitar contacto;

Usar apenas para usos compativeis ndo potdveis;

v No caso das cisternas dos Bombeiros, desinfectar antes de
voltar a enché-las de égua potavel;

v No manuseamento usar EPl adequados (luvas, botas, efc.);

v Néo usar em rega de vegetais de consumo a cru;

v Salvaguardar eventuais possibilidades de contaminacéo

da rede de dgua potdvel.
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