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Séo dguas que resultam de diversos usos ou atividades ligadas & vida humana: dgua utili-

zada nas nossas casas, no comércio e na indUstria.

As é&guas residuais contém substancias contaminantes, nomeadamente: sélidos suspensos,
matérias orgénicas biodegraddveis, micro-organismos patogénicos, nutrientes inorgénicos
dissolvidos, metais pesados, poluentes, produtos orgénicos refratdrios, etc...
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O QUE € UMA €TAR?

Uma Estacéo de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) é uma infraestrutura destinada ao
tratamento de dguas residuais/esgotos. Nas estacdes, as dguas residuais séo sujeitas a tra-
tamentos que removem as substéncias contaminantes, os poluentes, antes de serem devol-

vidas ao meio ambiente.



PARA QUE SERVEM AS €TAR?

Servem para receber e tratar as dguas residuais através da separacéo e diminuicéo da quan-
tidade de matéria poluente da dgua, permitindo a sua devolucdo ao meio ambiente, nas
melhores condicdes e de acordo com as exigéncias legais.

Nas ETAR as éguas residuais séo submetidas a remocéo de sélidos em suspenséo de natu-
reza orgdnica e & desinfecdo e remocdo das bactérias, dos nutrientes em excesso e de com-
postos téxicos, fornando-as mais limpas.



PROCESSO DE TRATAMENTO DAS AGUAS RESIDUAIS

Sequéncia de operacdes de natureza fisica e de processos quimicos e bioldgicos que permitem
remover as substdncias confaminantes que existem nas dguas residuais - tratamento da fase
liquida. As &guas residuais tratadas, podem ser conduzidas para o destino final (meio am-
biente) ou para reutilizagdo em usos urbanos ndo potdveis e de cardter restrito.

Os residuos - fase sélida, sdo sujeitos a tratamento e posteriormente transferidas para um
destino final adequado, nomeadamente aterros sanitdrios ou para uso agricola como ferti-
lizante, no caso de algumas lamas.

Deste processo de tratamento resultam também alguns gases, uns com potencial energé-
tico, como o biogds, que pode ser utilizado para produzir energia elétrica e outros com
odores desagraddveis, confinados e tratados antes de serem emitidos para a atmosfera -
tratamento gasoso.

A avaliacéo da eficiéncia dos processos de tratamento é assegurada por programas de con-
trolo analitico, no laboratério de éguas residuais dos SMAS de Almada.




BENEFICIOS € INTERESSE PUBLICO

As dguas residuais devem ser fratadas para:

Salvaguardar e promover a satde publica, a qualidade de vida e o conforto das populacées
Defender os ecossistemas e os recursos naturais

Preservar os recursos hidricos evitando a sua contaminacédo
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Despoluir o Esteiro de Corroios, o Estudrio do Tejo e preservar as Praias Atlénticas



€STACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS EM ALMADA

O municipio de Almada, com cerca de 174 000 habitantes, dispde de 4 ETAR, que sdo ge-
ridas pelos SMAS, com uma capacidade para tratar 100% das dguas residuais produzidas
no Concelho. As estacdes funcionam ininterruptamente, 24h por dia, 7 dias por semana,
durante todo o ano para servir as necessidades da populacéo do Concelho.

Estas ETAR recebem dguas residuais provenientes de uma rede de drenagem doméstica com
uma extensdo de cerca de 610 km.
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€TAR DA MUTELA mutela

Nesta ETAR, que tem uma capacidade de tratamento de 147.900 e.p. (equivalente popu-
lacional), séo tratadas as dguas residuais das freguesias de Almada, Cacilhas, Cova da
Piedade, Pragal e parte do Laranjeiro e do Feijé.

Localizagéo: Mutela, Cova da Piedade

Entrada em Funcionamento: 2003

Populacdo Servida 145 906 e.p.
Caudal Médio Didrio 17 509 m3/dia
Volume Anual Tratamento 6 329 900 m3*

Destino Final das Aguas Tratadas: Estudrio do Tejo e reutilizacdo para usos industriais
e rega na ETAR e usos urbanos ndo potéveis™*

Destino Final das Lamas: valorizacdo agricola precedida de armazenamento tempordrio

* Dados de exploracéo referentes a 2018
** Projeto ARUT (Aguas Residuais Urbanas Tratadas)
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€TAR DO PORTINHO DA COSTA ‘3

Nesta ETAR, que tem uma capacidade de tratamento de 140.000 e.p., sdo tratadas as
dguas residuais das freguesias da Costa da Caparica, Trafaria e parte da Charneca da Ca-
parica, Sobreda e Caparica.

Localizagé@o: Portinho da Costa, Caparica

Entrada em Funcionamento: 2003

Populacéo Servida 72 308 e.p.*
Caudal Médio Didrio 8 677 m®/dia*

Volume Anual Tratamento 3 169 417 m%*

Destino Final das Aguas Tratadas: Estudrio do Tejo e reutilizacdio para usos industriais e rega na ETAR

Destino Final das Lamas: valorizagéo agricola precedida de armazenamento tempordrio

* Dados de exploracéo referentes a 2018
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€TAR DA QUINTA DA BOMBA uinta da

bomba
Infraestrutura que resulta de um projeto integrado de drenagem e tratamento de dguas resi-

duais urbanas dos municipios de Aimada e Seixal.

Esta ETAR, que tem uma capacidade de tratamento de 198.290 e.p., recebe as dguas re-
siduais drenadas nas freguesias do Feij6, Laranjeiro, Sobreda, Charneca da Caparica, Cor-
roios e Amora.

Localizacéo: Miratejo, Seixal

Entrada em Funcionamento: 1994

Populacéo Servida 147 186 e.p.*
Caudal Médio Diério - 17 672 m3/dia*
Volume Anual Tratamento 6 446 863 m3*

Destino Final das Aguas Tratadas: Esteiro de Corroios (Rio Tejo)

Destino Final das Lamas: Aterro Sanitdrio

* Dados de exploracéo referentes a 2018






€TAR DE VALDEAO

ETAR concebida e construida para garantir o tratamento dos efluentes provenientes do hospital
Garcia de Orta e de parte do aglomerado populacional do Bairro do Matadouro, tem uma
capacidade de fratamento de 6.000 e.p.

Localizagéo: Pragal

Entrada em Funcionamento: 1996

Populacéo Servida: 2 333 e.p.*
Caudal Médio Didrio: 558 m?®/dia*

Volume Anual Tratamento: 203 585 m3*

Destino Final das Aguas Tratadas: Estudrio do Tejo

Destino Final das Lamas: Aterro Sanitdrio

* Dados de exploracéo referentes a 2018
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