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1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 Sistema Publico e Sistema Predial de Abastecimento de Agua

Aos SMAS de Almada cumpre aresponsabilidade de manterem bom estado o Sistema Publico de Abastecimento,
com o conjunto de instala¢des destinadas a captacao, transporte, controlo de qualidade, reserva e distribuicao
de dgua para consumo humano. Esta é feita através da Rede Publica de Distribuicio de Agua, sistema de
condutas e 6rgdos diversos por regra instalados na via publica, que transportam a dgua desde os reservatérios
até as instalagdes privativas dos edificios, prédios ou moradias.

E da responsabilidade dos Proprietarios e Utilizadores a conservacio da Rede Predial de distribuicio de agua,
conjunto de canalizag¢des instaladas, por regra no interior dos edificios e que prolongam o ramal de ligagao,
a partir da valvula de suspensdo, até aos dispositivos. As Redes Prediais privativas de dgua (canaliza¢des no

interior das habita¢des) sdo da responsabilidade dos seus proprietarios.

Edificio

Rede Predial
Distribui¢do de. Agua

Moradia

" L]
4 ' NN
Predial Privativa
Distribuicao de Agua
e.Drenagem de Aguas
Residuais

Torneira
de Seccionamento

Caixa do contador

A reparagdo e manuteng3ao das Caixa
tubagens e dispositivos na caixa do privativa
contador sdo da responsabilidade do
de Ramal

utilizador. Os contadores sdo forne-
cidos, instalados e selados pelos
SMAS, e s6 podem ser manuseados
por técnicos especializados.

1.2 Materiais a utilizar

Todos os materiais a utilizar nas redes prediais de abastecimento de agua, em particular nas instala¢des
de contadores, que possam estar em contacto com a agua para consumo humano, ndo podem provocar
altera¢des que impliquem a redugdo do nivel de prote¢ao da satde humana.

1.3 Caracteristicas técnicas tipicas, a considerar no dimensionamento e na realiza¢ao de
instalagoes para contadores com calibres até DNgo.

DN do contador (mm) Diametro tipico das ligacdes do contador (pol.) Caudal permanente Q3 (m3/h)
15 3/4“ 2,50
20 1“ 4,00
25 11/4” 6,30
30 11/2” 10,00
40 2“ 16,00

DN — didmetro nominal do contador.
Caudal permanente (Q3) - caudal maximo ao qual o contador funciona satisfatoriamente nas condi¢des normais de utilizac3o, isto é,
com caudal estavel ou intermitente.
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1.4 Caixas ou nichos

Sempre que no texto apareca a referéncia a caixa, com o sentido de caixa para instalacdo de contador esta deve
ser entendida como caixa ou nicho para instalagdo de contador, conforme n.2 2. do artigo 582 do Regulamento
do Abastecimento de Agua e do Saneamento de Aguas Residuais Domésticas e Industriais (RAASARDI).

2. CONDICOES DE INSTALACAO DE CONTADORES DE PEQUENO CALIBRE (DN < 25)

Os contadores de pequeno calibre, em geral para utilizacao residencial, podem ser instalados individualmente
ou agrupados em bateria, consoante se trate de um ou mais contadores.

Em edificios novos, onde seja prevista a instala¢do de diversos contadores, esta deve ser preferencialmente em bateria.

As condicdes de instalagdo minimas exigidas sdo descritas nos pontos seguintes.

2.1 Instalacao de contadores isolados

2.1.1 Localizagao
A localiza¢ao das caixas ou nichos para contadores deve respeitar o projeto verificado pelos SMAS de Almada,
que tera em conta os seguintes aspetos:
i. Em edificios com um Unico contador, a caixa é instalada no muro ou na fachada do edificio, no limite
da propriedade.
ii. Nas situagdes em que tal ndo seja legal ou tecnicamente vidvel a caixa é instalada no interior do
edificio junto a entrada principal, de acordo com as indicagdes dos SMAS de Almada.
iii. Em edificios com diversos contadores, as caixas devem ser instaladas no exterior dos fogos
ou fragdes independentes, junto aos respetivos acessos, sempre em espago comum (ex. patim de
escada, corredor, etc.)

2.1.2 Condigdes de instalagao
Os contadores devem ser instalados de acordo com os esquemas apresentados na figura 1, tendo em conta
o seguinte:
i. A caixa deve ser executada em alvenaria, betdo ou qualquer outro material que garanta a sua
estabilidade e durabilidade.
ii. O contador deve ser instalado de acordo com o seu calibre, em suporte normalizado e com os
respetivos acessérios, ambos aceites pelos SMAS de Almada.
iii. A transicdo das valvulas de isolamento para a tubagem, a montante e a jusante, serd sempre com
um acessério metdlico roscado.
iv. O local deve possuir iluminacdo e acessibilidade através de superficie horizontal, ndo sendo
aconselhada a instalagao por cima de degraus, rampas e outros locais similares, de forma a garantir as
condi¢des de seguranca para os trabalhos de instalagdao, manutengdo e leitura.
v. A instalacdo do contador deve permitir a leitura do dispositivo indicador até a distancia de 1m, de
forma inequivoca e sem recurso a qualquer elemento auxiliar (ex: espelho, etc.).
vi. A caixa onde sdo instalados os contadores deve ter porta, que nao deve ser munida de qualquer tipo
de fechadura, de forma a garantir acesso a instalag¢do. Caso exista algum mecanismo de fecho este deve
ser apenas do tipo “triangular”.
vii. Em frente a instalacdo devera haver um volume livre e desimpedido que permita o acesso para
as tarefas de manutencdo e leitura, com as dimensdes minimas de 2,00m x 0,8om x 0,8om (altura x
largura x profundidade).
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Figura 1 - Contador de Pequeno Calibre (DN <=25mm)
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(1) - Acessorio metalico roscado

(2) - Valvula de seccionamento (macho esférico)

(3) - Casquilho telescopico

(4) - Contador

(5) - Casquilho

(6) - Suporte normalizado tipo MACRO

(7) - Valvula de corte (suspensao), tipo EPAL

(8) - Valvula de seccionamento (cunha) PN>=20 ou cunha PN>=20
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2.2 Instalacao de contadores em bateria

A partir de 4 contadores, estes devem ser instalados em bateria, preferencialmente pré-fabricada. Esta podera
ser em anel ou em coluna, em aco inoxidavel, com flanges (ou brides) méveis para acoplar os acessérios de
cada contador.

2.2.1 Localizagao
A localizagdo da(s) bateria(s) de contadores tem em conta as seguintes indicagdes:
i. Deve situar-se em zona comum do edificio e de facil acesso.
ii. Deve localizar-se no piso onde se encontra o acesso principal do edificio (em caso de impossibilidade,
consultar os SMAS de Almada).
iii. O espacgo deve ser arejado e iluminado.
iv. A extensdo da canalizacdo a montante da bateria deve ser minimizada.
v. Em edificios de grande volumetria, onde se verifique a necessidade de varios patamares de pressao,
pode ser considerada a instala¢cdo de baterias em pisos intermédios.

2.2.2 Condig¢oes de instalagao das baterias

Na instalagdo das baterias de contadores deve prever-se:
i. No local de instalagdo, uma caleira ou ralo de escoamento, com ligacao a rede de drenagem pluvial.
ii. Placa identificadora por cada bateria, em local frontal e visivel, que permita associar de forma
inequivoca a posicao de cada contador na bateria e o respetivo local de consumo.
iii. Apoios devidamente fixados ao solo ou aos paramentos verticais, para garantir a sua estabilidade.
iv. Contador para os servicos comuns, quando estes existam, instalado na bateria sempre que o seu
diametro o permita (regas, lavagens, sala do condominio, reservatério para Sl, etc.)

2.2.3 Caracteristicas das baterias

As baterias de contadores devem ser preferencialmente em anel ou em coluna, construidas em material ndo
combustivel e respeitar as dimensdes indicadas nas figuras 2, 3 e 4. Tendo em conta a experiéncia dos SMAS
de Almada na utiliza¢do destes equipamentos, estes devem ser em aco inoxidavel.

2.2.4 Instalagao dos contadores
Ainstalacdo de contadores em bateria deve ser efetuada de acordo com os esquemas das figuras 2,3 e 4 e ter
em conta os seguintes aspetos:
i. As tomadas ndo utilizadas nas baterias com brides devem ficar tamponadas.
ii. Devem ser instaladas as valvulas de montante e de jusante para cada contador, que devem estar
fechadas enquanto nao for instalado o contador, sendo da responsabilidade do promotor/dono de obra
a colocacdo de trogos normalizados, de acordo com o respetivo calibre, no lugar do contador.
iii. O trogo de ligacdo da valvula a jusante do contador com a coluna individual ndo deve impedir ou
interferir com a instala¢do dos outros contadores.
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Figura 2 - Bateria em anel, com brides méveis
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LEGENDA

L - Largura do anel + 0,30 m

(A) - Eixo da tubuladura da bateria (em aco inox)

(B) - Caleira de drenagem, com grelha

(C) - Tubo em PVC PN6, DN 50 mm, com ligacao a rede de aguas pluviais

(D) - Zona livre minima para acesso, manutencao e instalacao dos contadores
L (largura) x 0,80 m (profundidade) x 2,00 m (altura)

Placa identificadora dos locais de consumo

(E)-

SMAS de Almada 9




Instalagdo de contadores — Especificagdes técnicas

Figura 3 - Pormenor de Instala¢ao
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LEGENDA

(1) - Valvula de corte (suspensao), tipo EPAL, PN25 (para DN 25, cunha PN>=20)

(2) - Casquilho

(3) - Contador

(4) - Casquilho telescopico

(5) - Suporte normalizado tipo Macro

(6) - Valvula de seccionamento (macho esférico), PN18 ou superior (para DN 25, cunha PN>=20)
(7) - Abracadeira de fixacao, com isolamento

(8) - Entrada de agua na bateria (dependente do desenho da instalacéo)

(9) - Placa identificadora dos locais de consumo

(10) - Ralo sifonado, com ligacéo a rede pluvial, sempre que possivel (analisar pelos SMAS)
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3. INSTALACAO DE CONTADORES DE DN 30 E DN 40

As instalagdes de contadores de DN 30 e DN 40 devem no geral respeitar as condi¢des referidas para os
contadores de pequeno calibre (DN < 25).

Figura 5 - Instalacdo de Contadores (DN 30 mm e DN 40 mm)

vista de frente

NOTAS:

8 ontador | Acessérios | 17960 reto | Comip. [L aHyra {H} i -]
: 3 4 AT B3 ; ; DN 30 | 171/2 030 m | 120m | 050 m | 030 m
I{'ﬁﬂ' H-H ] ':5 _.5’:”; H&:;'I_!Ii':'i‘; T | DN 40 27 040 m | 140m | 060m | 040 m
i ; . (A) — Em funglo da dimensd&o do suporte normalizado
. LEGENDA
4 (1) - Acessorio metalico de transicdo
planta (2) - Valvula de seccionamento, de cunha, PN>=PN20
i | (3) - Valvula de retencao
| = e | (4) - Casquilho telescopico
12 3 1l g vl o8 21 (5) - Contador
: L FREHCHAE Hil & ) THEE Rl —
| o .5}}‘5:_,_. J (6) - Suporte normalizado tipo MACRO
— (7) - Casquilho
(8) - Troco recto

4. INSTALACAO DE CONTADORES DE GRANDE CALIBRE (DN 2 50)

Devido a sua especificidade, as condi¢des de instalagdo de contadores de grande calibre s3o determinadas
pelos SMAS de Almada, ap6s avaliagdo dos projetos de abastecimento apresentados.

A avaliacdo efetuada determina o calibre do contador e as respetivas condi¢des de instalac¢do.

4. Localizacao
A localizacdo das caixas dos contadores deve respeitar o projeto verificado pelos SMAS de Almada, uma vez
que depende das caracteristicas do espaco ou local a abastecer e das dimensdes e caracteristicas da instala¢3o.

As dimensdes das caixas dependem das condi¢des de funcionamento de cada instalagdo e dos acessérios
instalados, pelo que serdo definidas em cada caso. Deve observar-se:
i. A caixa deve ficar situada em local conveniente, arejado e iluminado, proximo do limite da propriedade
e onde n3o se preveja o estacionamento de viaturas.
ii. A caixa deve possuir acessibilidade a pessoas e veiculos dos SMAS de Almada, com garantia de
condigOes de seguranca para os trabalhos de instalagao, manutencao e leitura.

4.2 Condi¢oes de instalacao
A caixa para a instalacdo do contador deve ser em alvenaria ou betdo, de acordo com as indicagdes dos SMAS,
com as seguintes caracteristicas (ver exemplo de instalag3o, figura 6):
i. Deve possuir cobertura e portas, as quais devem permitir a abertura total. Ndo devem existir pilares
na estrutura das portas.
ii. As portas ndo devem ser munidas de qualquer tipo de fechadura, de forma a garantir acesso a
instalacdo. Caso exista algum mecanismo de fecho este deve ser apenas do tipo “triangular”.
iii. As tubagens e os acessorios a instalar no interior das caixas devem ser metalicas, preferencialmente
em ferro fundido ductil (FFD).
iv. Deve ter capacidade de escoamento de aguas, através de uma caleira ou ralo com ligacdo a rede de
drenagem de aguas pluviais.
v. Devem ser instalados apoios de estabilizagdo, devidamente fixados ao solo ou aos paramentos
verticais, os quais ndo devem ser “amarrados” a canalizag¢ao.
vi. Deve permitir a instalagdo de meios auxiliares de elevag¢do, para manuseamento dos contadores e acessorios.

SMAS de Almada n
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Figura 6 - Instalacdo de Contadores (DN >= 50 mm)
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LEGENDA (6) - Trogo reto (L>= 10x didametro do contador)
(1) - Curva de 90° (7) - Contador com ligacdes flangeadas
(2) - Valvula de seccionamento, de cunha elastica (8) - Junta de desmontagem/ junta elastica
(3) - Filtro obliquo (9) - Purga/ tomada de amostras
(4) - Estabilizador de escoamento (10) - Valvula de retencao
(5) - Cone de reducao (quando o DN do contador é (11) - Ralo sifonado, com ligac&o a rede pluvial
diferente do DN da conduta) (12) - Apoio da tubagem

5. INSTALACOES DE ABASTECIMENTO A

PISCINAS

O abastecimento de piscinas é normalmente executado através de uma derivagdo a jusante da instalagdo do contador.

Quando sejustifique, podem os SMAS de Almada exigir a execugao de um ramalindependente para o abastecimento de piscinas.

Nesse caso, é obrigatéria a instalagdo de um contador dedicado, respeitando as especifica¢des desta norma técnica.

5.1 Condi¢oes de abastecimento

i. Todas as piscinas devem ser abastecidas através de um reservatério de compensacdo de forma a

impedir que a dgua da piscina contacte com a agua

distribuida pelos SMAS de Almada.

ii. A entrada de dgua no tanque de compensac¢do deve ser efetuada com o apoio de uma valvula
de flutuador (boiador) e deve estar obrigatoriamente localizada em posi¢ao superior a descarga de

superficie do tanque.

iii. A posicao do flutuador (boiador) que permita o fecho da valvula deve ser inferior a descarga de superficie.
iv. Quando n3o for possivel respeitar estas disposi¢des, deve utilizar-se uma vélvula anti-poluicdo (ou

desconector), da classe adequada.

SMAS de Almada
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Figura 7 - Alimentacdo a piscinas e reservatorios

Exemplo: Tanque de compensagdo de piscing

Medigdo, no limite
/ da propriedade
!

!

— E = outros consumos

wer
| pormenar &
|

(Tenque de compensagdo) (Fiscina)

pormenor A"

vilvula outoméatico
de Tutucdeor

S
nivel de entroda \“‘-“:‘x\}ﬁ
de agua \ ™
nivel de descarga \
de saperiicie N Y

8 ¥
nivel de fecho \/ f*.'il
pelo flutueder \ v

Moto: Quonde ndc for possivel respeitor esto disposig@o, cdeve utilizar—se

uma wilvulo ontipeluigio (desconecior), da classe adequada.

Exermplo:
MedigZo, no limite
J."_ do propriedade
!
~- ﬁ = puiros consumos
—
NN = piscing
A
Y Walvulg

antipauigas

SMAS de Almada 13



Instalagdo de contadores — Especificagdes técnicas

6. INSTALA(;f)ES PREDIAIS ALIMENTADAS POR RESERVATORIOS

Quando existir reserva de agua para abastecimento (reservatério) o dimensionamento do contador e as
respetivas condi¢des de instalacdo sdo determinadas exclusivamente pelos SMAS de Almada, apds avalia¢ao
dos projetos de abastecimento apresentados.

6.1 Condicoes de abastecimento
Todas as instalagdes prediais abastecidas com apoio de reservatérios devem ter meios adequados para
impedir que a dgua desses reservatdrios contacte, por refluxo, com a dgua distribuida pelos SMAS de Almada,
designadamente:
i. O enchimento deve ser feito com reposi¢dao do nivel maximo ou a um caudal inferior ao caracteristico
do contador.
ii. A entrada de agua no reservatério deve ser efetuada com o apoio de uma valvula de flutuador
(boiador) e deve estar obrigatoriamente localizada em posi¢do superior a descarga de superficie do
tanque.
iii. A posicdo do flutuador (boiador) que permita o fecho da valvula deve ser inferior a descarga de
superficie.
iv. Quando nao for possivel respeitar estas disposicdes, deve utilizar-se uma valvula anti-poluicio
(desconector) da classe adequada.
v. Deve garantir-se a renovacao da dgua dentro do reservatério.
(ver esquema de instalagao: figura 7)

7. INSTALAQOES com ALIN\ENTAQI:\O DE SISTEMAS DE INCENDIO

A alimentagdo de redes de combate a incéndio com 4gua (sistemas de incéndio) deve ser objeto de avaliagdo
especifica, para determinar o calibre do contador a instalar e respetivas condi¢des de instalagao.

As canalizag¢des de alimentacdo de sistemas de incéndio devem ser constituidas em toda a extensdo do seu
tracado por materiais metalicos, em didametro igual ou superior a somm.

7.1 Instalagées com alimentacdo de Redes de Incéndio Armadas (RIA’s)
A alimentacdo a RIA’s, pode ser feita por um by-pass a instalacdo do contador, quando o caudal do servico de
incéndio for superior ao dos restantes usos.

O by-pass tem obrigatoriamente uma valvula de seccionamento, fechada e selada, sé podendo ser manuseada
por pessoal autorizado e em caso de incéndio (RAASARDI, artigo 582).

A colocagdo em carga da RIA faz-se por ligacdo a jusante do contador, com uma valvula de retencio intercalada
(figura 8).

7.2 Redes de Incéndio privadas com alimentagao por reservatério
As redes de incéndio privadas com alimentacdo por reservatério préprio devem ter contador independente
ou, se for vidvel, devem ser abastecidas de derivagao a jusante do contador do condominio ou da fragdo em

causa, conforme aplicavel.

O abastecimento a reservatérios para o servico de incéndio deve ter em conta os principios descritos no ponto 6.1.
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Figura 8 - Alimentacdo de Sistemas de Incéndio

Exemplos de esquemas de instalagde
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8. INSTALACOES DE CONTADORES DE REGA NO ESPACO PUBLICO

8.1 Localizagao

Os contadores de rega devem ser instalados preferencialmente em caixa elevada, localizados em local
préximo do espaco ajardinado e de modo a minimizar a interferéncia com o arranjo paisagistico.

8.2 Condigoes de instalacao

i. A caixa pode ser executada em alvenaria, betdo ou qualquer outro material que garanta a sua
estabilidade e durabilidade.

ii. O contador deve ser instalado de acordo com o seu calibre, em suporte normalizado, com os
respetivos acessérios, ambos aceites pelos SMAS de Almada.

iii. Podem ser adotados como caixa para instalar contadores de rega, armarios urbanos do tipo “HIMEL
PLAZ”. As dimensdes dos armdrios urbanos a utilizar sdo definidas pelos SMAS de Almada de acordo
com o calibre do contador a instalar e respetivos acessorios.

iv. O local deve possuir iluminagdo e acessibilidade através de superficie horizontal.

v. Devem estar garantidas as condi¢des de seguranca, para os trabalhos de instalacdo, manutencao e
leitura.

vi. A instalacdo do contador deve permitir a leitura do dispositivo indicador até a distancia de 1m de
forma inequivoca e sem acesso a qualquer elemento auxiliar (por exemplo, um espelho, etc).

vii. A caixa onde s3o instalados os contadores deve ter porta, que ndo deve ser munida de qualquer
tipo de fechadura, de forma a garantir acesso a instala¢do. Caso exista algum mecanismo de fecho este
deve ser apenas do tipo “triangular”.

Figura 9 - Instalacdo de sistemas de rega no espaco publico (DN 15 a 25 mm)
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Figura 10 - Instalacdo de sistemas de rega no espaco publico (DN 30 a 40 mm)
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LEGENDA (5) - Valvula de retencao
(1) - Valvula de seccionamento (macho esférico) (6) - Suporte normalizado tipo MACRO
(2) - Filtro obliquo (7) - Casquilho
(3) - Troco reto (L>= 400 mm) (8) - Casquilho telescopico
(4) - Contador tipo turbina multijacto/ monojacto  (9) - Valvula de cunha elastica com cabeca moével

8.3 Instalagao para contador de rega com DN 2 50
Para instalagdes de rega que necessitem de instalagdo de contadores com calibre igual ou superior ao DN5o0,
devem ser cumpridos os requisitos descritos no ponto 4.

9. INSTALACAO DE CONTADORES EM CAIXA ENTERRADA
A instalacdo de contadores em caixa enterrada s6 é admitida excecionalmente, com aprova¢do expressa dos
SMAS de Almada e apenas em casos onde n3o seja possivel a instalagdo em caixa elevada. Nestes casos as
condic¢des de instala¢do sdo as seguintes:
i. Deve estar localizada em local aprovado pelos SMAS de Almada, de acordo com as caracteristicas da
instalacao e do local a abastecer. Devem ter-se em conta os seguintes fatores:
+ Ficar no limite da propriedade,
+ ficar fora da faixa de rodagem e
+ ficar fora de zonas de estacionamento.
ii. Deve possuir acessibilidade e garantir as condi¢des de seguranca nos trabalhos de instalagdo,
manutencao e leitura.
iii. Deve ser prevista a instalagdo de degraus para acesso.
iv. Deve ser feita em materiais adequados as condi¢des de instalagdo.
v. Deve ter capacidade de escoamento de aguas, através de um ralo com ligagao a rede de aguas pluviais
ou em fundo de caixa roto, desde que aprovado pelos SMAS de Almada.
vi. A tampa nao deve ser munida de qualquer tipo de fechadura, para permitir o acesso a instalac¢ao.
vii. A tampa deve ter pega e o seu peso, incluindo possiveis revestimentos, deve permitir a abertura e
manuseamento, sem esforco, apenas por uma pessoa.
viii. As dimensdes devem permitir a instalacdo de todos os acessérios necessarios a colocacdo do
contador, num Unico espago.
ix. Deve ser sempre prevista a instalagdo de uma valvula de reten¢3o entre o contador e a valvula de
jusante da instalagdo.
x. Nos casos de instala¢cdes de contadores de maior calibre, deve permitir e suportar a instalagao de

meios auxiliares de elevacdo, para manuseamento dos contadores e acessorios.
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Figura 11 - Instalacao de Contadores em Caixa Enterrada
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10. INSTALACAO DE CONTADORES TEMPORARIOS (OBRAS, FESTAS, FEIRAS, ETC.)
Devido ao caracter tempordrio destes pontos de medida, as instalacdes devem ser concebidas de forma a
garantir as condi¢oes de abastecimento, proteger os equipamentos de medi¢do e minimizar o impacto nas
infraestruturas e locais de instalagao aquando da sua montagem ou desmontagem.

10.1 Localizagao
A localizagdo da instalagdo de contadores temporarios é definida pelos SMAS de Almada, quando da sua
deslocagdo a obra.

10.2 Condi¢oes de instalacao
O contador temporario deve ser instalado em caixa elevada, pré-fabricada e prépria para alojamento de

contadores, conforme a figura 12.

Figura 12 - Instalacdo de Contadores Temporarios
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Em alternativa pode optar-se por caixa metdlica com dimens3o suficiente para comportar o contador e os
acessoérios de instalagdo.

Esta caixa devera ser aprovada no local pelos SMAS de Almada, antes da utilizag3o.
O contador de obra deve ser ligado a ramal de obra solicitado aos SMAS de Almada.

Em alternativa, o contador de obra pode ser instalado num marco de incéndio ou outro elemento de rede,
sempre que essa solucdo seja indicada ou seja autorizada pelos SMAS de Almada.

A instalagcdo de contadores em marcos de incéndio ou noutro elemento de rede n3do dispensa a colocagdo de
caixa adequada como definida em cima.

11. INSTALACAO PARA BEBEDOUROS

O ramal de ligagdo que abastece o bebedouro deve ser o mais curto possivel, relativamente a conduta de
distribuicdo onde é ligado. Deve ter o menor diametro possivel, de modo a garantir o seu bom funcionamento.
Estas condicionantes sdo importantes para garantir que a agua existente na tubagem seja renovada o mais
rapido possivel.

Figura 13 - Alimentacao para Bebedouros
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12. CONSERVAGAO E RENOVACAO DA REDE PREDIAL E/OU ACESSORIOS NA
CAIXA DO CONTADOR.

Sempre que a instalacdo do contador, incluindo os acessérios de ligagdo, ndo apresente garantias fisicas de
seguranca para as tarefas de substituicdo, colocacdo ou levantamento de contadores, é da responsabilidade
do utilizador a manutencao e reparacdo da mesma (RAASARDI artigo 442, n.21).

Sempre que seja necessario proceder a reparagdo da instalagdo do contador, deve ser comunicado aos SMAS de
Almada, a sua realiza¢do, (RAASARDI artigo 492, n.2 2) e estes decidem, caso a caso, em fun¢do da importancia
das modifica¢des, se estes consubstanciam ou ndo altera¢des substanciais que carecem de licenciamento ou

autorizagao.

Sempre que ocorram tarefas de reabilitacdo da rede predial, deve aproveitar-se para adequar as instalagdes as
especificacdes deste documento.

Em caso de impossibilidade de cumprimento destas especificacdes, pela natureza da construcdo ou pelo
espaco disponivel, isso deve ser comunicado aos SMAS de Almada.

Em qualquer caso deve ser garantida a instalagdo de uma valvula de suspensdo “olho de boi”, a manusear
apenas por pessoal devidamente autorizado pelos SMAS de Almada.

Em casos omissos neste documento e na regulamentagdo aplicavel, os SMAS de Almada definem as condig¢des
a exigir, de forma a garantir o regular fornecimento do servico.

Este documento foi aprovado em reunido do Conselho de Administracdo dos SMAS de Almada de 23 de janeiro de 2019 e encontra-se publicado em

www.smasalmada.pt

Retificagdo, em agosto de 2023, apds entrada em vigos do novo Regulamento, em maio de 2023.
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